
L’ensemble des équipes d’IPenergy se joint à moi pour 
vous adresser tous nos vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année ! 
 
Dans une conjoncture économique qui est restée morose en 
France, l’année 2013 s’est achevée en fanfare pour IPenergy 
avec une belle moisson de nouveaux clients (Monext, Univer-
sité d’Avignon, Lustucru, Mairie d’Arles, Swisscom Hospitality, 
EDF, CROUS Nice, CNRS IM2NP, Institut National de l’Audio-
visuel, BRL...) et de grosses commandes chez nos clients 
existants qui continuent de nous faire confiance d’année en 
année sur des périmètres souvent critiques.  
Espérons qu’il s’agira d’un signe d’éclaircie dans le paysage 
économique et que la France va enfin faire partie des pays qui 
remontent la pente...  
 
Sur le plan commercial, nous avons décidé de revoir notre organisation en procédant à une segmentation sectorielle 
pour que les ingénieurs d’affaires aient une meilleure connaissance de vos métiers et de vos besoins.  
Cette réorganisation s’accompagne de l’arrivée de Daniel PAILLER, dont l’expérience chez Arche, Cisco, HP, Nortel 
et une filiale de SFR devrait lui permettre de bien comprendre les enjeux pour vous apporter des réponses adaptées 
et sur mesure, ce qui a toujours été un des éléments différentiateurs d’IPenergy. La répartition sera la suivante : 

Toujours au niveau des arrivées, Jessica GALIA va prendre en charge le développement de notre site Web de vente 
de produits de Data Center pour lequel le volume d’affaires a très nettement progressé et pour lequel un gros chan-
tier de refonte vient de démarrer. Compte tenu de notre statut de constructeur ou d’importateur souvent exclusif de 
solutions spécialisées, Jessica va aussi développer cette activité auprès des opérateurs, hébergeurs et cataloguistes. 
 
Au vu du succès rencontré lors du salon de l’Education Recherche JRES auquel nous avons participé en Décembre 
par nos solutions permettant de contrôler vos salles informatiques et Data Centers et de l’évolution des ventes de 
notre site web, nous avons décidé de faire un focus sur ce périmètre dans ce numéro d’Energy News. 

Energy News 

Le coin des infos 

Business News 

 

1er trimestre  2014 

Réseau   -   Sécurité   -   Métrologie   -   Data Center 

Santé (Centres Hospitaliers, Centres Hospitaliers Universitaires, cliniques, EHPAD, Agence Régionale de Santé...)Laurent SAINT YVES

Défense et sécurité (public et privé) Laurent SAINT YVES

Industrie Laurent SAINT YVES

Energie Laurent SAINT YVES

Transport Logistique Laurent SAINT YVES

Educ Recherche Daniel PAILLER

Gouvernement Daniel PAILLER

Services aux entreprises et à la personne Daniel PAILLER

Distribution Daniel PAILLER

Banques, Assurances, Mutuelles, Retraite Daniel PAILLER

Associations Daniel PAILLER

BTP Daniel PAILLER

Collectivités locales (CG, CR, Mairies, CCI, Chambre des Métiers, OPHLM...) Rémy FEBVRE

Tourisme, loisirs, jeux Rémy FEBVRE

Communication, multimédias, marketing Rémy FEBVRE

Monaco Rémy FEBVRE

Corse Rémy FEBVRE

Opérateurs, Hébergeurs Rémy FEBVRE

Sociétés de Service et intégrateurs informatiques pour actions indirectes OPEN

Intégrateurs industriels pour actions indirectes OPEN

Autres périmètres géographiques des départements 04, 05, 06, 07, 11, 13, 2A, 2B, 26, 30, 34, 48, 66, 83, 84 et MonacoOPEN



Avec l’évolution de la puissance des serveurs, la maîtrise de la consommation d’énergie au niveau au moins de 
chaque phase distribuant les bandeaux électriques est devenue une nécessité vitale pour garantir la disponibilité et 
connaître la consommation  de ses salles informatiques. 
 

Les objectifs de la mesure de consommation :  

Ý Disposer de la consommation au niveau de chaque phase alimentant les bandeaux électriques (PDU) pour 
éviter toute sur-consommation pouvant entraîner des coupures par les disjoncteurs. 

Ý Eviter des déséquilibrages de phases entraînant un arrêt complet de l’installation. 

Ý Disposer de tableaux de bord permettant de connaître la consommation de ses salles et de ses racks et d’en 
suivre l’évolution dans le temps pour : 

¶  Evaluer les besoins en matière d’énergie primaire de chaque rack pour adapter l’urbanisation de la salle 
ou mieux adapter les PDU aux besoins. 

¶ Evaluer les besoins en matière d’énergie de secours (onduleurs, groupes électrogènes). 

¶ Evaluer les besoins en matière de refroidissement.  
 

Quelle consommation mesurer ?  
Nous allons lister les principaux points où il sera possible de mesurer les consommations et analyser leur impact et 
leur intérêt : 

Ý Mesure à l’entrée de la salle : Cette mesure est importante pour dimensionner les infrastructures techniques et 
calculer les indicateurs d’efficacité énergétiques comme le PUE qui est calculé en divisant la puissance globale 
de la salle par la puissance utilisée par les moyens informatiques ou le DCIE qui est l’indicateur inverse. 

 

Ý Mesure à l’entrée des onduleurs : Permet de calculer simplement le PUE ou le DCIE si on n’est pas équipé 
d’un logiciel de gestion d’énergie, à la nuance près que l’énergie perdue par l’onduleur n’est pas comptée. 
Lorsque les onduleurs sont sous-utilisés et/ou avec des onduleurs de mauvaise qualité, ces pertes peuvent 
atteindre 30% contre moins de 5% sur un onduleur performant et utilisé dans sa bonne plage de puissance, ce 
qui rend cet indicateur peu précis. Cette mesure peut parfois être fournie par l’onduleur lui-même, à remonter 
en SNMP vers la plateforme d’administration et/ou le logiciel de gestion d’énergie. 

 

Ý Mesure au niveau des groupes de climatisation : Cette mesure n’a d’intérêt que si elle est réalisée à chaque 
élément (échangeurs, condenseurs pour les climatisations en détente directe, chillers pour les climatisations à 
eau glacée). Elle permettra de suivre la consommation des moyens de refroidissement et d’être alerté immé-
diatement lors d’une panne avant même la montée en température dans la salle.   

La distribution d’énergie contrôlée et mesurée 

Dans ce numéro d’Energy News, nous allons faire le point sur les différentes solutions permettant de mesurer les 
principaux paramètres de fonctionnement de vos Data Centers.  
 
Comme c’est le cas pour la majorité des éléments techniques composant un Data Center, il existe 2 grands types de 
solutions permettant de mesurer ces métriques   

¶ Les solutions issues du monde du bâtiment qui s’appuient sur une Gestion Technique Centralisée (GTC) 
et communiquent généralement en protocole Modbus. 

¶ Les solutions issues du monde informatique qui communiquent généralement en protocole SNMP. 
La question qu’on peut se poser est de savoir si une technique est meilleure que l’autre et la réponse est non. En re-
vanche, comme c’est très souvent le cas dans le monde du Data Center, il y a un scission très claire au niveau de 
l’utilisation des outils entre les personnels issus des Moyens Généraux et les personnels issus de l’Informatique, tout 
simplement parce que l’utilisation de ces outils rentre dans un contexte différent.  

¶ Les GTC sont des outils conçus et utilisés pour gérer des bâtiments et la salle faisant partie d’un bâti-
ment ou étant installée sur un campus, il est logique qu’elle soit pilotée au niveau global par ce type 
d’outil utilisé par les Moyens Généraux. 

¶ Les services informatiques utilisent quant à eux des plateformes de supervision SNMP et étant donné 
que les salles informatiques internes mais aussi d’hébergement doivent impérativement être considérées 
comme un des éléments les plus vitaux du Système d’Informations et que les métriques dont ils ont be-
soin sont plus spécifiquement liés à l’informatique, il est indispensable qu’ils pilotent ces métriques sur 
les mêmes plateformes SNMP que celles utilisées pour piloter leur S.I. Les métriques souhaités seront 
eux-mêmes différents de ceux demandés par les services généraux.  

On le voit donc, les systèmes sont complémentaires et non concurrents et nous pensons même qu’il est préférable 
qu’ils restent totalement dissociés pour avoir d’une certaine manière un double contrôle sur les éléments les plus vi-
taux liés à l’infrastructure elle-même des salles.  
Chez IPenergy, nous disposons d’offres couvrant les 2 environnements. 
Dans l’environnement SNMP, nous sommes même en mesure de vous apporter et de déployer des solutions permet-
tant le pilotage de votre S.I tout en intégrant tous les métriques techniques des Data Centers. 
 
 

Le coin des technos 



Principe général : 
 
Le principe fondamental appliqué par Modul’Data Center, notre filiale chargée de la conception et de l’importation de 
solutions de Data Centers, est de ne pas sacrifier la fiabilité de fonctionnement à l’administration. Or il apparaît au-
jourd’hui que la fiabilité de fonctionnement de la majorité des produits manageables du marché est largement dégra-
dée par rapport à une distribution électrique standard, une panne de la carte électronique entraînant une rupture dans 
la distribution de courant. Nous avons voulu de notre côté séparer la partie distribution électrique de la partie mesure 
sur tous les modèles où cette dissociation est techniquement possible, avec un Control Plane complètement indépen-
dant de l’Energy Plane.  
 

                          

 

Ý Mesure au niveau de chaque phase sur la distribution vers les racks: Cette mesure est indispensable pour dis-
poser de la consommation réelle de chaque PDU dans le temps et pour éviter toute sur-consommation pouvant 
entraîner des coupures par les disjoncteurs. Cette mesure pourra se faire de plusieurs manières : 

¶  A l’aide de PDU managés via SNMP et qui permettent de disposer au minimum de la consommation en 
Ampères du bandeau ou des 3 tiers de bandeau dans le cas de PDU triphasés. Ces PDU sont interrogés 
par la plateforme d’administration en mode polling et peuvent envoyer un trap en cas de dépassement 
d’un indicateur par rapport à un seuil programmé par l’administrateur. 

¶ A l’aide de compteurs installés dans les tableaux électriques et mesurant les phases alimentant les PDU. 
Ces compteurs peuvent être reliés en Modbus à une centrale de GTC ou être managés via SNMP et 
fonctionnent dans ce cas de la même manière que les PDU managés. 

 

Ý Mesure au niveau de chaque prise alimentant les équipements informatiques : Certains PDU permettent de 
mesurer la consommation au niveau de chaque prise. Cette indication ne nous semble pas vraiment indispen-
sable, d’autant qu’il existe souvent d’autres moyens moins onéreux de disposer de l’information.  

 

Ý Mesure directe au sein des serveurs : Une part de plus en plus large des équipements informatiques intègre 
les éléments de consommation électrique dans ses bases de données SNMP (MIB). Nous proposons des logi-
ciels tiers permettant de gérer l’ensemble des paramètres énergétiques des salles informatiques voire de gérer 
les Data Centers dans leur ensemble (DCIM), qui utilisent ces éléments pour disposer de la consommation de 
chaque élément piloté. Il reste que l’ensemble des équipements informatiques et techniques ne sont générale-
ment pas gérés, ce qui rend nécessaire de coupler ces systèmes avec une mesure au niveau de la distribution 
vers les racks. Ces logiciels n’en constituent pas moins une brique importante pour avoir une vision globale et 
corrélée de tous les paramètres énergétiques et de l’efficacité de vos salles.  
Un futur numéro d’Energy News dédié au pilotage des Data Center abordera ce vaste sujet.  

Les solutions de distribution et de mesure d’énergie proposées par IPenergy 



PDU managés Modul’Power e-PDU : 
 

Nous proposons une gamme complète de PDU managés au format 1U ou insérés verticalement dans les racks (0U).  
 

¶ Modul’Power Basic e-PDU:  
Ces PDU 1U peuvent fonctionner seuls non managés ou être 
associés, même ultérieurement, au Moniteur pour connaître la 
consommation d’énergie du PDU à distance et être alerté si la 
puissance consommée dépasse la puissance maximale du PDU. 
 

¶ Modul’Power Monitored e-PDU :  
Conçus et fabriqués en France par notre filiale Modul’Data Center, les PDU manageables 0U Modul’Po-
wer Monitored e-PDU pallient les 2 défauts majeurs des PDU managés américano-chinois, à savoir ne plus distri-
buer d’énergie en cas de panne de la carte électronique de contrôle et ne disposer que de prises C13 et C19.  
Ces PDU permettent la mesure de la consommation d’énergie avec séparation complète entre la partie alimenta-
tion et la partie mesure. Ces PDU étant par ailleurs fabriqués sur mesure, leur longueur et surtout le 
nombre et le type des prises peut être choisi par le client ; Il sera ainsi possible de mixer des prises C13, des 
prises C19 et des prises européennes Schuko dont la connectique est plus fiable que les prises C13. Il 
sera aussi possible de créer des PDU doubles avec 2 sorties 16A et de choisir des  prises C13 avec connexion 
sécurisée.  

 

¶ Modul’Power Switched e-PDU :  
Ces PDU 0U ou 1U que nous importons permettent à la fois de mesurer la consommation et d’allumer ou 
éteindre individuellement chaque prise. Techniquement, la dissociation entre Control Plane et Energy Plane n’est 
pas possible sur ces modèles. 
 
 
 
 

Modul’Power Cable :  
 

Pour éviter les déconnexions intempestives des équipements informatiques, nous proposons des câbles permet-
tant de sécuriser le débranchement, en plus de disposer de plusieurs couleurs, permettant ainsi de différencier le 
primaire du secondaire. Ces câbles de longueurs variées peuvent être associés à tous types de PDU.  

                     

 

Compteur électrique Modul’Power e-Probe : 
 

Conçus et fabriqués en France par notre division Modul’Data Center, les compteurs 
de courant de nouvelle génération manageables SNMP ou Modbus Modul’Power e-Probe 
permettent la mesure de tous les paramètres d’énergie (intensité, tension, puissance, Cos 
Phi), avec mise en œuvre sans arrêt de production grâce à des tores ouvrants.  
Selon les modèles, Modul’Power e-Probe permet de réaliser 3 ou 18 mesures sans cou-
pure de courant, avec possibilité de supervision au travers du réseau Ethernet via http et/ou 
par des logiciels utilisant le protocole SNMP, en complément d’une visualisation en 
face avant.  
Le MPP3 / MPP18 s’installe directement au sein des armoires électriques sur rail DIN et 
permet des mesures jusqu’à 500A selon les tores choisis. 
Le Bus interne permet de concentrer plusieurs modules sur une liaison 
Ethernet ou directement sur le rail DIN grâce à un module complémentaire. 
Exemples d’utilisations de Modul’Power e-Probe : 

¶ Monitorer des salles équipées de PDU non managés pour lesquels 
un arrêt des serveurs est une opération coûteuse et délicate ou pire, 
dont on ne maîtrise pas les serveurs et pour lesquelles une refacturation de la consomma-
tion est souhaitée (cas d’un hébergeur ou d’une entité interne refacturant ses services). 

¶ Intégrer des équipements non mesurés (moteurs, climatisation…) dans les tableaux de 
bord de consommation, et ce sans coupure d’alimentation. 



Avec les solutions Avtech importées par Modul Data Center, vous serez en mesure de surveiller les paramètres cri-
tiques de l’environnement de vos Data Centers ou de tout autre local, alerter les responsables en cas de dépasse-
ment de seuils et mettre en place des actions automatiques pour rétablir des conditions optimales de fonctionnement. 
Une des particularités intéressantes des équipements Room’Alert d’Avtech est de permettre de remonter les mesures 
vers le contrôleur en filaire ou sans fil (Zigbee) selon les modèles. 

Le contrôle d’environnement 

Fonctionnalités de Room’Alert :  
 

¶ Contrôle de température, hygrométrie, liquide, fumée, courant, contacts secs,  ventilation, présence, caméras IP... 

¶ Installation Ethernet “Plug-and-Play”. 

¶ Connexion filaire ou sans fil selon les modèles.  

¶ Alertes via email, email-to-sms, SNMP et mise à jour de page web. 

¶ Possibilité d’utiliser le server web intégré, le logiciel Device ManageR fourni ou n’importe quelle application SNMP. 

¶ Lecture en temps réel des capteurs, enregistrement de données, construction de graphiques, paramétrage d’alertes. 

¶ Possibilité d’utiliser votre Room’Alert avec ou sans poste de travail. 



Fonctionnalités du logiciel de pilotage Device ManageR :  
 

Grâçe au logiciel Device ManageR fourni gratuitement avec les solutions Avtech, vous avez une vision complète de 
tous les paramètres environnementaux et pouvez piloter vos différentes salles depuis une seule interface.  

 

¶ Contrôle à distance avec l’interface web. 

¶ Setup et configuration des produits Avtech. 

¶ Affiche les données de multiples capteurs si-
multanément. 

¶ Logs, graphiques, rapports et export de l’histo-
rique des données fournies par les capteurs. 

¶ Réception d’alertes lors du dépassement de seuils 
prédéfinis.  

¶ Contrôle un nombre illimité d’unité à travers 
une seule adresse IP ou page web. 

¶ Découverte réseau par UDP Broadcast. 

¶ Découverte automatique même à travers diffé-
rents Subnets. 

¶ Enregistrement illimité des données vers une 
base SQL, limitée seulement par l’espace disque 
disponible. 

¶ Graphiques des valeurs des capteurs avec une 
échelle de temps allant jusqu’à la seconde. 

¶ Ping de serveurs et appareils à travers le réseau. 

¶ Peut se lancer comme un service Windows : 
multi-utilisateurs, multiples niveaux d’accès, via 
une interface web. 

¶ Alerte lorsque une mise à jour est disponible. 

¶ Mise à jour simultanée de plusieurs matériels. 

¶ Copie des paramètres de configuration vers un 
ou plusieurs moniteurs simultanément. 

¶ Affichage des matériels présents via le menu 
Settings. 

¶ Supporte la planification des alertes et actions 
correctives. 

¶ Générateur de rapports avancés. 

¶ Auto découverte des produits Avtech et caméras 
Axis. 

¶ Observation de multiples écrans fournis par plu-
sieurs caméras en même temps. 

¶ Envoi d’alertes en cas de modification des images. 


